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ASELSAN
MITOS™ WECDIS

Askeri Gemi Elektronik Harita
Sergileme ve Bilgilendirme Sistemi

ASELSAN MIiTOS™, su (istli ve su alti platformlari icin gelistiril-
mis elektronik harita tabanli seyir sistemi Uriin ailesidir. Uriin
ailesini olusturan WECDIS ve Sayisal iz Masasi (SIM) askeri
platformlarda, ECDIS sivil platformlarda kullaniimak lzere ge-
listirilmistir.

ASELSAN MiTOS™ WECDIS, uygun yedekleme mekanizmalarly-
la birlikte SOLAS kurallarina gore kullaniimasi gereken gtincel
elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sunan bir seyriisefer sis-
temidir. Seyir sistemlerinden alinan konum, yonelim, yere ve
denize gore hiz vb. bilgilerini kullanarak, elektronik seyriisefer
haritalarn tzerinde ilgili seyir personeline rota planlama ve rota
takibi yetene@ini sunmaktadir.

ASELSAN MiTOS™ WECDIS, harp gemilerindeki operasyonel
ihtiyaclari desteklemek igin sivil gemilerde kullanilan ECDIS
sistemi temel alinarak tasarlanmisti. MiTOS WECDIS, tasidi-
gr askeri fonksiyonlar ile taktik ve durumsal farkindalik saglar.
Seyir Radari, D/GPS, Manyetik Pusula, iskandil, Parakete, ANS,
Cayro Pusula, (W)AIS, Meteorolgjik Sistemler gibi seyir ve seyir
yardimci ekipmanlari ile entegre edilen yiksek giivenirlikli, ge-
nislemeye acik, ihtiyaclara gére dlceklendirilebilir bir sistemdir.
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ASELSAN MIiTOS™ WECDIS Yetenekler

Rota Planlama ve Takibi

Seyir Kaydi

Alarm ve Uyarllar

Ekran Video Kaydinin Alinmasi ve Oynatimasi

Radar Video Gosterimi

Gemi Bilgi Dagrim Sistemi ile Entegrasyon (Cayro, GPS,
Parakete, iskandil, Riizgargtil(i)

Seyir Yardimci Fonksiyonlari (Karaya Oturmayi Onleme,
Catismayi Onleme)

ARPA ve (W)AIS izlerinin Gésterimi

Su Sahasl Yonetimi

Genel Ozellikler

Intel® Core™ i7 Ana islemci (D6rt Cekirdek)

24” Coklu Dokunmatik Ekran

Klavye ve iztopu

1 Gbps Ethernet Arayiizl

Yapilandirilabilir Seri Araytizler (RS232 / RS422 / RS485)
110VAC/220VAC ve 24VDCGl¢ Araylzi

IEC 61174, IMO A.817 ve STANAG 4564 Uyumlu Yazilim
IEC 60945 (protected) Uyumlu Donanim

Ergonomik Kansol

GASELSAN A.S. Turk Silahli Kuvvetlerini Gliglendirme VakfI'nin bir kurulusudur.
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